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LEGENDA

                       Unità interna a parete costr.DAIKIN mod.FXAQ completa di telecomando BRC7

                       Unità interna cassetta a 4 vie costr.DAIKIN mod.FXFQ completa di telecomando BRC7

                       Tubazioni freon

                       Tubazione scarico condensa DN32 (pendenza >0,5%)

                       Zona distribuzione tubazione a soffitto

                       Giunto di derivazione refnet

                       Cavedio montanti tubazioni

                       Pompa di scarico condensa a bordo

NOTE

-Prevedere rivestimento termoisolante ed anticondensa delle tubazioni e dei componenti soggetti a stillicidio dove necessario, con
materiali e spessori conformi alle norme vigenti

-Prevedere rete di scarico condensa in tubo plastico DN32 da tutti gli apparecchi fino al punto di scarico indicato

-Il percorso della rete di scarico condensa da tutti gli apparecchi dovrà essere verificato durante la fase esecutiva in funzione delle
esigenze strutturali ed architettoniche prevedendo, dove indicato, l'adozione di pompette di scarico, in accordo con le disposizioni
della D.L. incaricata.

-Nei tratti esterni alle controsoffittature, le tubazioni di gas freon e quelle di scarico condensa saranno mascherate con canaline in
PVC od altri accorgimenti e/o manufatti edili (cartongessi-finte travi-scuretti etc.).

-L'installazione delle apparecchiature previste dovrà essere eseguita in osservanza delle specifiche tecnice della Casa Costruttrice.

P

Controsoffitto H=
cm.31 netto

Controsoffitto
H= ±cm.30 netto

TIPICO DI INSTALLAZIONE UNITA' INTERNA A PARETE
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UNITA' INTERNA A CASSETTA A QUATTRO VIE DA INCASSO A SOFFITTO
COSTR. DAIKIN MOD. FXFQ50

Capacità di raffreddamento nominale        kW
Capacità di riscaldamento nominale          kW
Potenza assorbita in raffreddamento         W
Potenza assorbita in riscaldamento           W
Dimensioni Unità (AxLxP)                        mm
Peso                                                     Kg
Livello pressione sonora -220V Alto          dB(A)
Livello pressione sonora -220V Basso        dB(A)
Portata aria Alto                                     mc/h
Portata aria Basso                                   mc/h

5.6
6.3
106
90
230x840x840
24
33
28
960
660

3.6
4.0
90
75
230x840x840
24
32
28
780
600

UNITA' INTERNA A CASSETTA A QUATTRO VIE DA INCASSO A SOFFITTO
COSTR. DAIKIN MOD. FXFQ32

Capacità di raffreddamento nominale        kW
Capacità di riscaldamento nominale          kW
Potenza assorbita in raffreddamento         W
Potenza assorbita in riscaldamento           W
Dimensioni Unità (AxLxP)                        mm
Peso                                                     Kg
Livello pressione sonora -220V Alto          dB(A)
Livello pressione sonora -220V Basso        dB(A)
Portata aria Alto                                     mc/h
Portata aria Basso                                   mc/h

2.8
3.2
90
75
230x840x840
24
32
28
780
600

UNITA' INTERNA A CASSETTA A QUATTRO VIE DA INCASSO A SOFFITTO
COSTR. DAIKIN MOD. FXFQ25

Capacità di raffreddamento nominale        kW
Capacità di riscaldamento nominale          kW
Potenza assorbita in raffreddamento         W
Potenza assorbita in riscaldamento           W
Dimensioni Unità (AxLxP)                        mm
Peso                                                     Kg
Livello pressione sonora -220V Alto          dB(A)
Livello pressione sonora -220V Basso        dB(A)
Portata aria Alto                                     mc/h
Portata aria Basso                                   mc/h

2.8
3.2
22
27
290x795x230
11
36
29
480
300

UNITA' INTERNA A PARETE
COSTR. DAIKIN MOD. FXAQ25

Capacità di raffreddamento nominale        kW
Capacità di riscaldamento nominale          kW
Potenza assorbita in raffreddamento         W
Potenza assorbita in riscaldamento           W
Dimensioni Unità (AxLxP)                        mm
Peso                                                     Kg
Livello pressione sonora -220V Alto          dB(A)
Livello pressione sonora -220V Basso        dB(A)
Portata aria Alto                                     mc/h
Portata aria Basso                                   mc/h

3.6
4.0
27
32
290x795x230
11
37
29
540
330

UNITA' INTERNA A PARETE
COSTR. DAIKIN MOD. FXAQ32

Capacità di raffreddamento nominale        kW
Capacità di riscaldamento nominale          kW
Potenza assorbita in raffreddamento         W
Potenza assorbita in riscaldamento           W
Dimensioni Unità (AxLxP)                        mm
Peso                                                     Kg
Livello pressione sonora -220V Alto          dB(A)
Livello pressione sonora -220V Basso        dB(A)
Portata aria Alto                                     mc/h
Portata aria Basso                                   mc/h

4.5
5.0
20
20
290x1050x230
14
39
34
720
540

UNITA' INTERNA A PARETE
COSTR. DAIKIN MOD. FXAQ40

Capacità di raffreddamento nominale        kW
Capacità di riscaldamento nominale          kW
Potenza assorbita in raffreddamento         W
Potenza assorbita in riscaldamento           W
Dimensioni Unità (AxLxP)                        mm
Peso                                                     Kg
Livello pressione sonora -220V Alto          dB(A)
Livello pressione sonora -220V Basso        dB(A)
Portata aria Alto                                     mc/h
Portata aria Basso                                   mc/h

-Distanza massima galleggiante/pompa: 2,50 mt.
-Distanza massima pompa/scarico: 8,00 mt.

*L'intervento dell' allarme deve provocare l' arresto del ventilatore dell' unità spilt asservita

Unità
Split

PARTICOLARE POMPA DI SCARICO CONDENSA
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gallegiante PVC
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Collettore scarico condensa
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PVC
∅ 6x9


