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UFFICIO TECNICO

N

LEG
EN

D
A

                       Unità interna a parete costr.DAIKIN m
od.FXAQ com

pleta di telecom
ando BRC7

                       Unità interna cassetta a 4 vie costr.DAIKIN m
od.FXFQ com

pleta di telecom
ando BRC7

                       Tubazioni freon

                       Tubazione scarico condensa DN32 (pendenza >0,5%
)

                       Zona distribuzione tubazione a soffitto

                       Giunto di derivazione refnet

                       Cavedio m
ontanti tubazioni

                       Pom
pa di scarico condensa a bordo

N
O

TE

-Prevedere rivestim
ento term

oisolante ed anticondensa delle tubazioni e dei com
ponenti soggetti a stillicidio dove necessario, con

m
ateriali e spessori conform

i alle norm
e vigenti

-Prevedere rete di scarico condensa in tubo plastico DN32 da tutti gli apparecchi fino al punto di scarico indicato

-Il percorso della rete di scarico condensa da tutti gli apparecchi dovrà essere verificato durante la fase esecutiva in funzione delle
esigenze strutturali ed architettoniche prevedendo, dove indicato, l'adozione di pom

pette di scarico, in accordo con le disposizioni
della D.L. incaricata.

-Nei tratti esterni alle controsoffittature, le tubazioni di gas freon e quelle di scarico condensa saranno m
ascherate con canaline in

PVC od altri accorgim
enti e/o m

anufatti edili (cartongessi-finte travi-scuretti etc.).

-L'installazione delle apparecchiature previste dovrà essere eseguita in osservanza delle specifiche tecnice della Casa Costruttrice.

TIPICO
 DI INSTALLAZIO

NE UNITA' INTERNA A CASSETTA

F.L. STUDIO TERM
OTECNICO

21/11/03 14.15 piano secondo agg.21-10-03 posizionam
ento cdz per discussione.dwg

Studio Term
otecnico

IL PRESENTE DISEGNO E' VALIDO SOLO PER GLI IM
PIANTI INDICATI IN CARTIGLIO

tel./fax 02.48706825 - 02.4047092

Questo disegno viene consegnato alle espresse condizioni che, oltre a quanto prevedono le vigenti Leggi sui diritti d'autore,
non venga, senza il nostro consenso, ne riprodotto, ne ceduto o dato in visione a terzi, m

a applicato solo per questo lavoro.
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m
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Unità interna "cassetta"

TIPICO
 DI INSTALLAZIO

NE UNITA' INTERNA A PARETE

290 100

Collettore scarico
condensa

Tubazioni freon

Canalina di contenim
ento

tubazione freon e
scarico condensa

M
ontante

9,5/22,2
M

ontante
9,5/22,2

9,5/22,2 6,4/12,7
9,5/22,2

6,4/12,7

6,4/12,7

6,4/12,7

9,5/15,9

6,4/12,7

6,4/12,7

9,5/15,9

9,5/15,9

6,4/12,7
UFFICIO 2.2

UFFICIO 2.3
UFFICIO 2.4

UFFICIO 2.1

SEGRETERIA

UFFICIO 2.9
UFFICIO 2.8

UFFICIO 2.7

UFFICIO 2.6

UFFICIO 2.5

6,4/12,7

9,5/22,26,4/12,7
FXAQ
Gr. 25

FXAQ
Gr. 20

P

P

FXAQ
Gr. 32

P

FXAQ
Gr. 32

P
FXAQ
Gr. 32

P

P

FXAQ
Gr. 50

FXAQ
Gr. 25 P

FXAQ
Gr. 25

P
FXAQ
Gr. 32

P

6,4/12,7

P
P

FXAQ
Gr. 25

FXAQ
Gr. 20

FXFQ
Gr. 20

Controsoffitto H=
cm

.21 netto

Controsoffitto H=
cm

.21 netto

9,5/15,9

Scarico S1 ∅ 50

∅ 32
∅ 32

∅ 32

∅ 32
∅ 32

∅ 32

∅ 32

∅ 32

∅ 32

∅ 32

∅ 32

Scarico S2 ∅ 50
∅ 32

∅ 32

∅ 32
∅ 32

∅ 32∅ 32

∅ 32∅ 32

Unità interna a parete

P
Collettore di
scarico condensa

Tubazione Freon

³ 240

P

Com
ando a filo

Com
ando a filo

2.8
3.2
2227290x795x230
113629480
300

UNITA' INTERNA A PARETE
COSTR. DAIKIN M

OD. FXAQ25

Capacità di raffreddam
ento nom

inale        kW
Capacità di riscaldam

ento nom
inale          kW

Potenza assorbita in raffreddam
ento         W

Potenza assorbita in riscaldam
ento           W

Dim
ensioni Unità (AxLxP)                        m

m
Peso                                                     Kg
Livello pressione sonora -220V Alto          dB(A)
Livello pressione sonora -220V Basso        dB(A)
Portata aria Alto                                     m

c/h
Portata aria Basso                                   m

c/h

3.6
4.0
2732290x795x230
113729540
330

UNITA' INTERNA A PARETE
COSTR. DAIKIN M

OD. FXAQ32

Capacità di raffreddam
ento nom

inale        kW
Capacità di riscaldam

ento nom
inale          kW

Potenza assorbita in raffreddam
ento         W

Potenza assorbita in riscaldam
ento           W

Dim
ensioni Unità (AxLxP)                        m

m
Peso                                                     Kg
Livello pressione sonora -220V Alto          dB(A)
Livello pressione sonora -220V Basso        dB(A)
Portata aria Alto                                     m

c/h
Portata aria Basso                                   m

c/h

UNITA' INTERNA A PARETE
COSTR. DAIKIN M

OD. FXAQ20

Capacità di raffreddam
ento nom

inale        kW
Capacità di riscaldam

ento nom
inale          kW

Potenza assorbita in raffreddam
ento         W

Potenza assorbita in riscaldam
ento           W

Dim
ensioni Unità (AxLxP)                        m

m
Peso                                                     Kg
Livello pressione sonora -220V Alto          dB(A)
Livello pressione sonora -220V Basso        dB(A)
Portata aria Alto                                     m

c/h
Portata aria Basso                                   m

c/h

2.2
2.5
1624290x795x230
113529450
270

UNITA' INTERNA A PARETE
COSTR. DAIKIN M

OD. FXAQ50

Capacità di raffreddam
ento nom

inale        kW
Capacità di riscaldam

ento nom
inale          kW

Potenza assorbita in raffreddam
ento         W

Potenza assorbita in riscaldam
ento           W

Dim
ensioni Unità (AxLxP)                        m

m
Peso                                                     Kg
Livello pressione sonora -220V Alto          dB(A)
Livello pressione sonora -220V Basso        dB(A)
Portata aria Alto                                     m

c/h
Portata aria Basso                                   m

c/h

5.6
6.3
2732290x1050x230
144236900
720

2.2
2.5
9075230x840x840
243228780
600

UNITA' INTERNA A CASSETTA A QUATTRO VIE DA INCASSO A SOFFITTO
COSTR. DAIKIN M

OD. FXFQ20

Capacità di raffreddam
ento nom

inale        kW
Capacità di riscaldam

ento nom
inale          kW

Potenza assorbita in raffreddam
ento         W

Potenza assorbita in riscaldam
ento           W

Dim
ensioni Unità (AxLxP)                        m

m
Peso                                                     Kg
Livello pressione sonora -220V Alto          dB(A)
Livello pressione sonora -220V Basso        dB(A)
Portata aria Alto                                     m

c/h
Portata aria Basso                                   m

c/h

-Distanza m
assim

a galleggiante/pom
pa: 2,50 m

t.
-Distanza m

assim
a pom

pa/scarico: 8,00 m
t.

*L'intervento dell' allarm
e deve provocare l' arresto del ventilatore dell' unità spilt asservita

Unità
Split

PARTICO
LARE POM

PA DI SCARICO CO
NDENSA

Cavi
allarm

e*

220V

Corpo
gallegiante

PVC
∅ 6x9

Cavetto telefonico

Collettore scarico condensa
Blocco pom

pa

PVC
∅ 6x9

9,5/22,2


