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LEGENDA

                       Unità interna a parete costr.DAIKIN mod.FXAQ completa di telecomando BRC7

                       Unità interna canalizzabile costr.DAIKIN mod.FXSQ

VAM                 Unita' di ricambio aria a recupero di calore costr.DAIKIN mod.VAM 500

GR                   Griglia di ripresa aria a parete in alluminio anodizzato completa di serranda di taratura

EXP                  Griglia di espulsione aria in alluminio anodizzato con rete antivolatile

DC                   Diffusore circolare a coni regolabili con serranda di taratura ∅ 160

DC1                 Diffusore circolare a coni regolabili con serranda di taratura per estrazione aria ∅ 250

EC                   Estrattore a cassonetto monofase con variatore di velocità da 600 mc/h

BC                   Batteria ad acqua calda

RT                   Comando a filo unità interna canalizzabile

RA                   Regolatore ambiente

                       Tubazioni freon

                       Tubazione scarico condensa DN32 (pendenza >0,5%)

                       Zona distribuzione tubazione a soffitto

                       Giunto di derivazione refnet

                       Cavedio montanti tubazioni

                       Pompa di scarico condensa a bordo

NOTE

-Prevedere rivestimento termoisolante ed anticondensa delle tubazioni e dei componenti soggetti a stillicidio dove necessario, con
materiali e spessori conformi alle norme vigenti

-Prevedere rete di scarico condensa in tubo plastico DN32 da tutti gli apparecchi fino al punto di scarico indicato

-Il percorso della rete di scarico condensa da tutti gli apparecchi dovrà essere verificato durante la fase esecutiva in funzione delle
esigenze strutturali ed architettoniche prevedendo, dove indicato, l'adozione di pompette di scarico, in accordo con le disposizioni
della D.L. incaricata.

-Nei tratti esterni alle controsoffittature, le tubazioni di gas freon e quelle di scarico condensa saranno mascherate con canaline in
PVC od altri accorgimenti e/o manufatti edili (cartongessi-finte travi-scuretti etc.).

-L'installazione delle apparecchiature previste dovrà essere eseguita in osservanza delle specifiche tecnice della Casa Costruttrice.

EXP
400x(200)

DC1

Tubazioni freon

Tubazioni
scarico condensa

TIPICO STAFFAGGIO TUBAZIONI

TONDINO DI SOSPENSIONE 8 mm.∅

ANGOLARE DI
SUPPORTO 30X40X4

DOPPIO DADO

ISOLAMENTO

CONDOTTO

TIPICO STAFFAGGIO TUBAZIONI

RT

Scarico S2 ∅ 50 Scarico S1
(alla rete esistente)

P

FXAQ
Gr. 20

FXSQ
Gr. 63

Scarico S3 ∅ 50

P

TIPICO DI INSTALLAZIONE UNITA' INTERNA A PARETE

Canalina di contenimento
tubazione freon e
scarico condensa

Unità interna a parete

P
Collettore di
scarico condensa

Tubazione Freon

Comando a filo

29
0

10
0

2.8
3.2
22
27
290x795x230
11
36
29
480
300

UNITA' INTERNA A PARETE
COSTR. DAIKIN MOD. FXAQ25

Capacità di raffreddamento nominale        kW
Capacità di riscaldamento nominale          kW
Potenza assorbita in raffreddamento         W
Potenza assorbita in riscaldamento           W
Dimensioni Unità (AxLxP)                        mm
Peso                                                     Kg
Livello pressione sonora -220V Alto          dB(A)
Livello pressione sonora -220V Basso        dB(A)
Portata aria Alto                                     mc/h
Portata aria Basso                                   mc/h

-Distanza massima galleggiante/pompa: 2,50 mt.
-Distanza massima pompa/scarico: 8,00 mt.

*L'intervento dell' allarme deve provocare l' arresto del ventilatore dell' unità spilt asservita

Unità
Split

PARTICOLARE POMPA DI SCARICO CONDENSA

Cavi
allarme*

220V

Corpo
gallegiante PVC

∅ 6x9

Cavetto telefonico

Collettore scarico condensa
Blocco pompa

PVC
∅ 6x9

7.1
8.0
189
169
300x1000x800
41
35
30
1260
930

UNITA' INTERNA CANALIZZABILE
COSTR. DAIKIN MOD. FXSQ63

Capacità di raffreddamento nominale        kW
Capacità di riscaldamento nominale          kW
Potenza assorbita in raffreddamento         W
Potenza assorbita in riscaldamento           W
Dimensioni Unità (AxLxP)                        mm
Peso                                                     Kg
Livello pressione sonora -220V Alto          dB(A)
Livello pressione sonora -220V Basso        dB(A)
Portata aria Alto                                     mc/h
Portata aria Basso                                   mc/h

VAM 500 FJVE

Alimentazione
Dimensioni Unità (AxLxP)                     mm
Sistema di scambio del calore
Velocità ventilatore Alto                         mc/h
Velocità ventilatore Basso                     mc/h
Potenza del motore                               kW
Peso                                                      Kg

Monofase 220 - 240 V, 50 Hz
285x812x800
Scambio totale di calore a flusso incrociato aria - aria
500
350
0,090x2
33

300x(200)

GR
1000x300


