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-Distanza massima galleggiante/pompa: 2,50 mt.

UNITA' INTERNA A CASSETTA A QUATTRO VIE DA INCASSO A SOFFITTO -Distanza massima pompa/scarico: 8,00 mt.

COSTR. DAIKIN MOD. FXFQ25

Capacita di raffreddamento nominale kw 2.8

e cire " *L'intervento dell' allarme deve provocare I' arresto del ventilatore dell' unita spilt asservita
Capacita di riscaldamento nominale kW 32
Potenza assorbita in raffreddamento W %
Potenza assorbita in riscaldamento W 75
Dimensioni Unita (AXLxP’ 2304840840
pimension Unite (AxLxF) Ko % PARTICOLARE POMPA DI SCARICO CONDENSA
Livello pressione sonora -220V Alto  dB(A) 32 —l |_| |_| |_| |_
Livello pressione sonora -220V Basso  dB(A) 28
Portata aria Alto mch 780 - -
Portata aria Basso mc/h 600
UNITA' INTERNA A CASSETTA A QUATTRO VIE DA INCASSO A SOFFITTO
COSTR. DAIKIN MOD. FXFQ32
Capacita di raffreddamento nominale kW 36 Z 9 .
Capacita di riscaldamento nominale kW 40 o Tubazione Freon
Potenza assorbita in raffreddamento W 90 g
Potenza assorbita in riscaldamento W 75 ®
Dimension Unita (AXLXP) m ézoxmxm / \Collettore di
Livello pressione sonora -220V Alto  dB(A) 32 Z Unita interna a parete scarico condensa
Livello pressione sonora -220V Basso  dB(A) 28
Portata aria Alt 780 A .
Portata aria Baseo Th o UFFICIO T.1 UFFICIO T.2 UFFICIO T.3 K UFFICIO T.4 tCa;al_ma d; contenimento
ubazione freon e
UNITA' INTERNA A CASSETTA A QUATTRO VIE DA INCASSO A SOFFITTO FXAQ Z FXAQ scarico condensa
COSTR. DAIKIN MOD. FXFQS0
VANO ® > N Gr. 32 L Comando a fi
Capacit di raffreddamento nominale kW 56 — o omando a filo
Capacita di riscaldamento nominale kW 63 TECNICO — \E
Potenza assorbita in raffreddamento W 106 x
Potenza assorbita in riscaldamento W 9
Dimensioni Unita (AxLxP) mm 2304840840 \_
Peso Kg 2 Dn 32 UNITA' INTERNA A PARETE
Livello pressione sonora -220V Alto dB(A) 33 INGRESSO 6,4/12,7+ COSTR. DAIKIN MOD. FXAQ25
Livello pressione sonora -220V Basso  dB(A) 28 — = — —
Portata aria Alto mc/h 960 | Capacita di raffreddamento nominale kw 28
Portata aria Basso mch 660 Capacita di riscaldamento nominale kW 32
— 1641127 — otenes scsor i rscodamens. W 2
L}Dn 32 Dimensioni Unita (AXLxP) mm 290x795x230
Peso Kg 11
1. Livello pressione sonora -220V Alto  dB(A) 36
Livello pressione sonora -220V Basso  dB(A) 29
UFFICIO T.5 Portata aria Alto mch 480
7 Portata aria Basso mch 300
U FFICIO T-g Mpntan =5 UNITA' INTERNA A PARETE
als/22, S > FXAQ COSTR. DAIKIN MOD. FXAQ32
4 Gr. 25 Capacita di raffreddamento nominale kW 36
,5/15,9 = p9,5/15,9 '5/1- 4 Capacita di riscaldamento nominale kW 40
““““““ y i Pot bita in raffreddament w 27
j — f Potenza acsorbita i rocoldomento. W s TIPICO DI INSTALLAZIONE UNITA' INTERNA A PARETE
PE— | Dn 32/ FXFQ 4/12 ® \\_ Dimensioni Unita (AXLxP) mm 290x795x230
FXFQ 6,4/12, Gr. 20 A2 6:4/12,7 i) i 220V Al Eg(;x) o
-~ ivello pressione sonora - o
UFFICIO T. 10 Gr. 32 /4/12,7°N FXAQ / /-Dn 32 Livello pressione sonora -220V Basso  dB(A) 29
Gr. 32 Dn 32 S — ol Portata aria Alto mc/h 540
FXAQ T | Scarico S1 ¢ 50 Portata aria Basso mch 330
Gr. 40 /
/
— | —UFFICIO T.8 g sanar /L] .
- | UNITA' INTERNA A PARETE
COSTR. DAIKIN MOD. FXAQ40
Capacita di raffreddamento nominale kW 45
UFFICIO T.11 / — Capacita di riscaldamento nominale kW 50
. Dn 32 Potenza assorbita in raffreddamento W 20
Potenza assorbita in riscaldamento W 20
FXAQ Dimensioni Unita (AxLxP) mm 290x1050x230
Gr. 40 Peso Kg
— — Livello pressione sonora -220V Alto  dB(A) 39
— Livello pressione sonora -220V Basso  dB(A) 34
Dn 32 — @ Portata aria Alto mc/h ;2.3
Portata aria Basso mch
\ Z < - Unita interna "cassetta” Collettore scarico
UFFICIO T.7 K 1 Plenum in lamiera Flessibile condensa
3 L
6,4/12,7 t gt ~ . | (dove indicato) * T F=——p
/4112, O 1
Pirq / L0
Gr. 50 I_ _! ,&jl: Tubazioni freon
UFFICIO T.6 |:| / \ circolare / / K \
— I 1 I 1 N
1 F iJI Comando a filo
\MONTANTE PRESA TIPICO DI INSTALLAZIONE UNITA' INTERNA A CASSETTA
. ARIA ESTERNA ¢ 230
LEGENDA
[—] Unita interna a parete costr.DAIKIN mod.FXAQ completa di telecomando BRC7
/ \I 9,5/15,9 % . Unita interna cassetta a 4 vie costr.DAIKIN mod.FXFQ completa di telecomando BRC7
| —=u === Tubazioni freon
= ki | |-
|| ve412,7 /‘ / Tubazione scarico condensa DN32 (pendenza >0,5%)
1
: Dn 32 24 Zona distribuzione tubazione a soffitto
- H9,5/158 — I Giunto di derivazione refnet
FXFQ

Gr. 25 Cavedio montanti tubazioni
UFFICIO T 12 7’4 Pompa di scarico condensa a bordo
| N | Il NOTE
| | % a ! -Prevedere rivestimento termoisolante ed anticondensa delle tubazioni e dei componenti soggetti a stillicidio dove necessario, con

‘\i:“/ I\IL materiali e spessori conformi alle norme vigenti
6,4/12,7 9,5/15, \ -Prevedere rete di scarico condensa in tubo plastico DN32 da tutti gli apparecchi fino al punto di scarico indicato

Mon 32

-1I percorso della rete di scarico condensa da tutti gli apparecchi dovra essere verificato durante la fase esecutiva in funzione delle]
esigenze strutturali ed architettoniche prevedendo, dove indicato, I'adozione di pompette di scarico, in accordo con le disposizioni
della D.L. incaricata.

Gr. 25 -
n 3; -Nei tratti esterni alle controsoffittature, le tubazioni di gas freon e quelle di scarico condensa saranno mascherate con canaline in
UFFICIO T. 13 PVC od altri accorgimenti e/o manufatti edili (cartongessi-finte travi-scuretti etc.).

| I -L'installazione delle apparecchiature previste dovra essere eseguita in osservanza delle specifiche tecnice della Casa Costruttrice.

FXFQ

DA =S e N e | e L FXFQ
6,4/12,7 Gr. 25
PXFQ Dn 32 -
625 | on32 A
a5 Agg.B | 04/2004 | PROGETTO ESECUTVO
| | 6,4/12,7 Agg. A 02/2004 | PROGETTO PRELIMINARE

Revisione Data Descrizione
IL PRESENTE DISEGNO E' VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI INDICATI IN CARTIGLIO

UFFICIO T.14 ) Ta Ne )

/-Dn
URFICIO T.15 1. De NardiR. - Bottari R M O 2

. P .
Scaripp 53,4 b0 Via L. Annoni 19 - 20147 MILANO tel./fax 02.48706825 - 02.4047092

E-mail: stsas@iol.it
\.'==|_/ \_'==|_/ ; e COMUNE DI ARESE Data 04/2004

SEDE MUNICIPALE VIA ROMA, 2/B ARESE (MI)
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PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE Scala 1:350
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
PIANTA PIANO TERRA Comm 1064

por‘ta con maniglione IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Questo disegno viene consegnato alle espresse condizioni che, oltre a quanto prevedono le vigenti Leggi sui dirtti dautore,
non venga, senza il nostro consenso, ne riprodotto, ne ceduto o dato in visione a terzi, ma applicato solo per questolavoro. e . ______________J




