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DN 50

Area irrigata da impianto esistente

pozzetto adduzione fontana

pozzetto adduzione

impianto irrigazione

aiuola 2

Irrigatori dinamici raggio 8 m

Irrigatori dinamici raggio 8 m

Irrigatori dinamici raggio 8 m

Area irrigata da impianto esistente

Ø

Ø

marrone, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm, massima pressione di funzionamento 5 bar
 spaziatura gocciolatori : 30 cm, portata erogatori : 2,2 l/h.

Ø

Ø

pozzetto intercettazione

linea adduzione esistente

pozzetto collettore

impianto irrigazione

con elettrovalvole
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TUBAZIONE PRINCIPALE IMPIANTO POP UP

tubo PEAD Ø  50 PN 8/ PN 10

IRRIGATORI DINAMICI, a cerchio intero o a settori regolabili,

max n. 10 per linea

TUBAZIONE SECONDARIA IMPIANTO POP UP

tubo PEAD Ø  20 PN 8/ PN 10

RETE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE

marrone, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm, massima pressione di funzionamento 5 bar
 spaziatura gocciolatori : 30 cm, portata erogatori : 2,2 l/h.

CORRUGATO Ø  40 mm per passaggio TUBAZIONE ALA GOCCIOLANTE

nel tratto posto al di sotto della pavimentazione

ADDUZIONE RETE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE

tubo PEAD Ø  32 PN 12,5

*
PROGRAMMATORE ELETTRONICO a 4 linee,

da installare nel armadietto del Quadro Elettrico*

CHIUSURA caditoia esistente con fornitura e posa nuovo chiusino

POZZETTO PREFABBRICATO IN CEMENTO

NUOVA CADITOIA con scarico collegato a quella esistente

Ø

Ø

marrone, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm, massima pressione di funzionamento 5 bar
 spaziatura gocciolatori : 30 cm, portata erogatori : 2,2 l/h.

Ø

Ø

Linea 1 _  80 m

Lunghezza tubazioni impianto irrigazione

Linea 2 _  adduzione _ 20 m

Linea 2 _  ala gocciolante _ 105 m

Linea 3 _  100 m

Linea 4 _  adduzione _ 40 m

Linea 4 _  ala gocciolante _ 100 m

N.B.: Negli atti e nei grafici del presente Progetto, quando alcune delle caratteristiche, descritte o rappresentate, 

di elementi, componenti o sistemi costruttivi progettati, vengono indicati facendo riferimento a marchi aziendali 

e modelli presenti nel mercato, lo scopo di tale riferimento è unicamente quello di esemplificare un insieme di 

caratteristiche estetiche, prestazionali, funzionali e di finitura le quali, nel loro insieme, sintetizzano i principali obiettivi 

da raggiungere, stabiliti dal Progetto stesso.
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Chiusino di ispezione "LEVITER 750" 
Luce netta 750x750 mm

Filtro a cestello estraibile EBF-1500
VOLUME UTILE 400 L

Bocca di ripristino di livello

Bocca di troppo pieno 
antiodore CL 24/14

Tubo PE 20 mm                
(adduzione idrica ripristino di livello)

Cavidotto 20 mm           
(alimentazione elettrica sonde di livello) TRACIMAZIONE

LIVELLO DI POSA

5
0

Controllo livello per pozzetto CL 30/22

N. 3 gruppi di erogazione da incasso

per fontane Floor-Kit TOWER/LED9T-C

H max. getto=1,3 m

Cavidotti 25 mm

(alimentazione elettrica gruppi)

Tubi PE 32 mm

(alimentazione gruppi di erogazione)

Pendenza>=1,5%

Elettropompa WLDL 90

N. 3 gruppi di erogazione da incasso

per fontane Floor-Kit TOWER/LED9T-C

H max. getto=1,3 m

Tubi PE 32 mm

(alimentazione gruppi di erogazione)

Tubi PE 63 mm

(raccolta gruppi di erogazione)

Tubo PVC 80 mm

(scarico)

Tubi PE 63 mm

(raccolta gruppi di erogazione)

Collettore di mandata

in acciaio inox

Collettore di mandata

in acciaio inox

Tubi PE 32 mm

(alimentazione gruppi di erogazione)

Armadio stradale per quadro

pompe e gruppi di misura ENEL

Alimentatore ALF-100 per alimentazione 

elettrica proiettori fontane

Interruttore anemometrico WindStop-2
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Elettropompa WLDL 90

Chiusino di ispezione "LEVITER 750" 
Luce netta 750x750 mm

Bocca di ripristino di livello

Controllo livello per pozzetto CL 30/22

Cavidotto 20 mm

(alimentazione elettrica sonde di livello)

Tubo PE 20 mm

(adduzione idrica ripristino di livello)

Bocca di troppo pieno

antiodore CL 24/14

Filtro a cestello estraibile EBF-1500

Tubi PE 63 mm

(raccolta gruppi di erogazione)

Tubi PE 32 mm

(alimentazione gruppi di erogazione)

Tubo PVC 80 mm

(scarico)
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Pozzetto dimensioni: 80x80 cm, h=75 cm (esterno 101 x 101)

Pozzetto dimensioni: 80x80 cm, h=75 cm (esterno 101 x 101)

DIS

SCALA:

Impianti idrici e dettagli tipologici Varie

PDE-II_3.1


