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COMUNE DI ARESE

CITTA" METROPOLITANA DI MILANO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ALBERTO DALLA CHIESA
IILOTTO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Francesca Ughi
Via Roma 2
20020 - Arese (MI)

protocollo@cert.comune.arese.mi.it

POZZETTO PREFABBRICATO IN CEMENTO Lunghezza tubazioni impianto irrigazione T 30.02.936971
: F +39.93580465
L 1_80
e RRIGATORI DINAMICI, a cerchio intero o a settori regolabil neat_ evm
max n. 10 per linea Linea 2 _ adduzione _20m
Linea 2 _ ala gocciolante _ 105 m
————— TUBAZIONE PRINCIPALE IMPIANTO POP UP Linea3 100 m
————— tubo PEAD £ 50 PN 8/ PN 10 -
Linea 4 _ adduzione _40m
——— TUBAZIONE SECONDARIA IMPIANTO POP UP Linea 4 _ ala gocciolante _ 100 m

tubo PEAD £ 20 PN 8/ PN 10

ADDUZIONE RETE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE
tubo PEAD 432 PN 12,5

RETE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE
marrone, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm, massima pressione di funzionamento 5 bar
spaziatura gocciolatori : 30 cm, portata erogatori : 2,2 I/h.

CORRUGATO £ 40 mm per passaggio TUBAZIONE ALA GOCCIOLANTE
nel tratto posto al di sotto della pavimentazione

PROGRAMMATORE ELETTRONICO a 4 linee,

da installare nel armadietto del Quadro Elettrico OGGETTO: DATA DIS
PROGETTO Settembre 2021
CHIUSURA caditoia esistente con fornitura e posa nuovo chiusino DEFINITIVO-ESECUTIVO P D E-I I 3 ] 1
ELABORATO: SCALA:
Impianti idrici e dettagli tipologici Varie

NUOVA CADITOIA con scarico collegato a quella esistente

PLANIMETRIA | IMPIANTO IDRICO |SCALA 1:100

S.B.ARCH. Bargone Architetti Associati g
15, via DEL COLLE DI MEZZO

|_00143 Roma (RM)

T +39 06 51981103, F +39 0742 357775

email. info@studiobargone.it

Arch. Federico BARGONE
Arch. Francesco BARTOLUCCI
Arch. Enrico AULETTA

Geom. Massimo BALDINI

NOTE: REV: 01) Novembre 2021




