Pergola tipo A Pergola tipo B Pergola tipo C
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3,25

Rete metallica zincata plasticata 0:0:0:0:0:0’0:

tipo "Evolplay" g equivalente 20202020;0’0" 130
profilo tubolare a profilo scatolare 50x30 profilo scatolare 50x30 S
sezione circolare profilo tubolare a profilo scatolare 50x30
@80 sp. 4 mm sezione circolare profilo tubolare a
80 sp. 4 mm sezione circolare
L 0.12 4.00m @80 sp. 4 mm
| 3.50m
B 0.12 U 012 3.20
baggiolo centrale in c.a. rivestimento in legno baggiolo laterale in c.a. baggiolo centrale in c.a. baggiolo centrale in c.a.
0.6x0.6x0.3 h 0.3x0.3x0.3 h '/ 0.6x0.6x0.3 h 0.6x0.6x0.3 h "=
base fondazione in c.a. base fondazione in c.a. base fondazione in c.a.
3.4x3.4x0.25 h 2.6x2.6x0.25 h 1.6x1.6x0.25 h
{o.so {o.m 0.30
I// e z A 0.25 V ‘ //I 0.25 W 44 A 0.25 _ _ _
it oeo o5 030032 022030 (4o~ 060 - 100 050 060 — 050 ~ Pergola tipo A Pergola tipo B Pergola tipo C
3.40m 260m ——— 1.60
SEZIONE | SCALA 1:50 SEZIONE | SCALA 1:50 SEZIONE | SCALA 1:50
3. ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE
Si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210
/ / (per i tubi senza saldatura), UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti marcatura CE.
// // 3.1. ACCIAIO S275JR (spessori inferiori a 40 mm)
— Tensione caratteristica di snervamento, fyk [N/mm2] 275
profilo tubolare a Tensione caratteristica a rottura, ftk [N/mm2] 430
103° profilo tubolare a sezione circolare Rapporto (ftk/fyk) 1,20
s sezione circolare Il 280 sp. 4 mm 103> profilo tubolare a Rapporto (fy,max/fyk) <1.20
@80 sp. 4 mm profio tubolars 2 e Sezgiognoescir(i;)l;:i ([ 103° profilo tub_olalre a A”ungamento a rottura’ A5 [%] >20
80 sp. 4 mm > - *5080 5p. 4 Classe di esecuzione [uni 1090-2] EXC2
3.2. BULLONI
2.00 Devono essere conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016:2002 e
183 UNI 5592:1968, e devono appartenere alle classi indicate dalla norma UNI EN ISO 898-1:2001.
3.22 . .
rivestimento in legno 2.94 o . 276 Classe di resistenza della vite Cl. 8.8
B ~ 90° fivestimento In legno Tensione di rottura caratteristica, ftk [N/mm2] 800
Tensione caratteristica di snervamento, fyk [N/mm2] 640
Lunghezza: 7,30 Lunghezza: 8,55 Lunghezza: 5,96 050 4 | Lunghezza: 6,85 Lunghezza: 5,25 glgsgiESi?rURE e ZINCATURA 8
Lunghezza tot (x3): 21,90 0.53 m Lunghezza tot: 8,55 Lunghezza tot (x3): 17,88 0.45 m Lunghezza: 6,85 Lunghezza tot (x4): 21 Slaelt(tir?(tl(;r)e a cordone d'angolo secondo la norma UNI EN ISO 4063:2001 (saldatura con arco
» 1.60 _ A 118 — » Zincatura a caldo

ELEMENTI VERTICALI | SCALA 1:50 ELEMENTI VERTICALI | SCALA 1:50 ELEMENTI VERTICALI | SCALA 1:50

N.B. L'inserimento dei profili tubolari nellafondazione
ed il relativo getto di quest'ultima rappresentano
lavorazioni che [I'Appaltatore dovra eseguire W
contemporaneamente. A tal fine, prima di procedere
al getto della fondazione, I'Appaltatore dovra porre
particolare attenzione e cura per assicurare la perfetta
verticalita, in ogni direzione, di tutti i profili tubolari.
E cio dovra essere eseguito attraverso la fornitura
e posa in opera di tutti i sistemi di puntellamento
e tenuta necessari, i quali potranno essere rimossi
soltanto ad avvenuta completa maturazione dei getti
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COMUNE DI ARESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

e metallica zincata plasticata
igo "Evolplay" o equivalente

4.00

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ALBERTO DALLA CHIESA
IILOTTO

PIANTA | SCALA 1:50 PIANTA | SCALA 1:50 PIANTA | SCALA 1:50

CARATTERISTICHE MATERIALI
1. CALCESTRUZZI
Calcestruzzo a prestazione garantita conforme alla norma EN 206-1 e UNI 11104

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Francesca Ughi

Via Roma 2

20020 - Arese (MI)
protocollo@cert.comune.arese.mi.it
T +39.02.935271

F +39.93580465

1.1. Calcestruzzo Platee

15, via DEL COLLE DI MEZZO
| 00143 Roma (RM)
T +39 06 51981103, F +39 0742 357775

_____ o Classe di esposizione XC2

Rapporto massimo acqua-cemento, (a/c)max 0,60

Armatura baggiolo centrale Classe di resistenza C25/30

FORCHETTE 210 mm alte 450 mm+300 mm per lato passo 150 mm Classe di consistenza S4

PROFILO PIENO DI IRRIGGIDIMENTO y I Armatura baggiolo centrale Classe del cemento 425R

80 n.3+3 FORCHETTE 210 mm 500 mm+400 mm per lato Dosaggio minimo di cemento, Cmin [Kg/mc] 300

PROFILO TUBOLARE A SEZIONE CIRCOLARE L RIVESTIMENTO IN LEGNO Classe di contenuto di cloruri Cl.0.2

@80 spessore 4 mm | , Copriferro nominale, cnom [mm] 35,00
- || sznqigr:—cmgale e 450 mim + 200 Lt Diametro massimo inerte, Dmax [mm] 30,00 P . B
G saidare o Ubalers in posizone conirapposta | : e e Controllo di conformita Tipo A S.B.ARCH. Bargone Architetti Associati g,

|

n.2+2 Spezzoni @12 lunghezza 50mm

STRATO IMPERMEABILIZZANTE - =
da saldare al tubolare in posizione contrapposta

TIPO "EASYGUM" O EQUIV.
CEMENTO C 25/30

- Durante il getto vibrare adeguatamente il calcestruzzo; il periodo ottimale di maturazione
non deve essere inferiore a 3-7 giorni, durante i quali bagnare le superfici e/o proteggerle da
una evaporazione troppo rapida.

2.

Armatura baggiolo laterale

[ — o . )
n. mm mm + mm r |. f t d b . t
DISTANZIATORI 812 1 ogni 2mq || ’ FORCZE(JTF:EHQE:TE st?:m pasjoo?so mz]e e - E' vietata qualunque aggiunta d'acqua in cantiere. email. info@studiobargone.
RETE ELETTROSALDATA @8/150X150 || L=1000 mm - Prima di ogni getto avvisare in tempo utile la direzione lavori.
x (A0 T - | Arch. Federico BARGONE
N casinad| | [Resesd N s Xl 2. ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO Arch. Francesco BARTOLUCCI
o Av4 b iF i (AN 2.1. ACCIAIO IN BARRE O ROTOLI B450C Arch. Enrico AULETTA
4 | / ; o 9 : | PRl Tensione caratteristica di snervamento, fyk [N/mm2] 450 / ren. Enrico
38 | : 2 . AP Tensione caratteristica a rottura, ftk [N/mm2] 540 Geom. Massimo BALDINI
| : § ' : S 1NN Allungamento (Agt)k 27.5%
€ : o o 5 ' M EN LNV Rapporto (ft/fy)k 21.15
A W pret 0202120%0%0% %aYita i <1.35
sl oS0 %% SEEIRSBELLLSLLELELL Rapporto (fy/fnom)k <1.25
NN L 20202020 2020202020 0202 02020
wE&XXX&iXX%i w | 2.1. ACCIAIO PER RETI O TRALICCI B450A OGGETTO: DATA DIS
N | Tensione caratteristica di snervamento, fyk [N/mm2] 450 PROGETTO Settembre 2021
Tensione caratteristica a rottura, ftk [N/mm2] 540 DEFINITIVO-ESE TIV
: : : : Allungamento (Agt)k 225% O-ESECU 0 P D E'O E_2 . 7
N N Rapporto (ft/fy)k >1.05 ELABORATO: o SCALA:
Y O <1.35 Piante, Sezioni, Dettagli e viste delle 1:50 - 1:10
Rapporto (fy/fnom)k <1.25 pergole
NOTE: REV: 02)Dicembre 2021
DETTAGLIO FONDAZIONE | SCALA 1:20




